Isoler- och krafttransformatorer
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B TRAFOMEC

TRAFOMEC SpA.
GROUP

PRODUKTER

1-fas isolertransformatorer

Markeffekt 1,5-100 kVA
Primarspanning 100-1000V
Sekundarspanning 100-1000 V
3-fas krafttransformatorer

Markeffekt 2-630 kVA

3x115-3x1000V
3x115-3x1000 V

Primérspanning
Sekundarspanning

TEKNISKA DATA

Frekvens 50/60 Hz
Kortslutningsspanning 4 %

HV-test I-Il och jord @ 50Hz 3 kV, 60s
Skyddsklass 1PO0/21/33
Kylmetod Naturlig luftcirkulation (AN)

Omgivningstemperatur  -5..+40°C
Ho6jd dver havet 1000 m.
Milj6-, Klimat- Brandklass E1, C1, FO

BESKRIVNING

Konstruktion

Transformatorernas lindningar kan utféras med
koppartrad, isolerade med klass H- lackering i dubbla lager
eller med dubbel Nomex-tejp eller med aluminiumfolie
(aven kopparfolie pa begaran). Isoleringssystem iGverens-
stammelse med UL 1446 kan erbjudas pa begéaran.
Transformatorn skyddas av en vacuum- och
tryckimpregnering (VPI) av oldsbart polyesterharts som
varmebehandlats i ugn. Jarnkéarnan ar gjord av El resp. Ul
laminat (typ TE, TC, TT) och av kornorienterade laminat
(typ T2 och T3)

Lyfthal anordnas pa transformatorer som vager mer an

30 kg.

Kvalitetskontrollen utférs pd 100 % av levererade enheter.
Trafomec Gruppens tillverkningsforetag ar 1ISO9001-
certifierade.

Tillverkningsstandards

IEC EN 60076 krafttransformatorer

IEC 60726 torrisolerade krafttransformatorer
CEl 14-4 krafttransformatorer

CEl 14-8 torrisolerade krafttransformatorer
72/23/CEC lagvoltsdirektivet

Transformatorerna anvands for att anpassa
natspanningen till den spanning som kravs av

lasten samt for att ge galvanisk atskillnad Acvoumce
mellan natet och lasten. De kan ocksé forses 3Prase

med en neutral anslutning, som kan vara
isolerad eller ansluten till jord.
Spartransformatorerna ger inte galvanisk
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B TRAFOMEC

TRAFOMEC S.p.A.
GROUP
TSA 1-FAS ISOLERTRANSFORMATORER 380 / 230V 50/60Hz Ucc 4%

Effekt Beteckning™ | Term./isol. Po Pj 115°C Matt (mm) Vikt
(kVA) klass (W) (W) L B H (kg)
1,5 TE-01K5-04 B/F 40 50 190 165 210 17

2 TE-0002-04 B/F 50 75 190 175 210 20
2,5 TE-02K5-04 B/F 65 80 200 185 225 23
3,15 TE-03K1-04 B/F 75 85 200 200 225 26

4 TE-0004-04 B/F 80 100 200 230 225 33

5 TE-0005-04 B/F 70 200 200 210 320 34
6,3 TE-06K3-04 B/F 90 250 200 240 320 43

8 TE-0008-04 B/F 100 300 200 255 330 49
10 T2-0010-04 F/H 110 380 260 200 360 54
12,5 T2-12K5-04 F/H 125 460 260 220 390 63
16 T2-0016-04 F/H 140 560 260 240 410 70
20 T2-0020-04 F/H 155 700 260 260 410 81
25 T2-0025-04 F/H 200 820 330 280 440 100
30 T2-0030-04 F/IH 220 950 330 290 470 115
40 T2-0040-04 F/H 250 1100 330 350 470 130
50 T2-0050-04 F/IH 260 1300 330 370 500 150
63 T2-0063-04 F/H 320 1500 380 390 530 185
80 T2-0080-04 F/IH 340 2000 380 420 600 220
100 T2-0100-04 F/H 500 2200 430 450 650 270

Effekt: Markeffekt Sd. Motsvarar dverford effekt St. vid 50Hz, medan det motsvarar 90% av overford effekt vid 60Hz.
Po: Tomgangsforluster, motsvarar effektforlusterna i karnan.
Pj 115°C: Effektforlust i lindningen vid 115°C.
TSA 3-FAS ISOLERTRANSFORMATORER 400 / 400V 50/60Hz Ucc 4% Dynl11l
Effekt Beteckning™ | Term./isol. Po Pj 115°C Matt (mm) Vikt
(kVA) klass (W) (W) L B H (kg)

2 TC-0002-04 B/F 45 90 240 150 265 22
2,5 TC-02K5-04 B/F 50 110 240 160 265 24

3 TC-0003-04 B/F 60 130 240 175 265 28

4 TC-0004-04 B/F 70 165 300 175 320 36

5 TC-0005-04 B/F 90 180 300 210 330 44
6,3 TT-06K3-04 H/H 100 260 300 180 320 48

8 TT-0008-04 H/H 120 300 300 200 320 55

10 T3-0010-04 H/H 110 370 260 190 335 60
12,5 T3-12K5-04 H/H 165 480 360 200 380 80

16 T3-0016-04 H/H 180 600 370 220 380 90
20 T3-0020-04 H/H 200 700 400 230 400 100
25 T3-0025-04 H/H 220 900 420 250 400 120
30 T3-0030-04 H/H 240 1000 420 260 420 135
40 T3-0040-04 H/H 340 1250 450 280 480 180
50 T3-0050-04 H/H 370 1500 450 300 480 200

63 T3-0063-04 H/H 380 1900 460 320 520 230

80 T3-0080-04 H/H 410 2200 530 370 540 260
100 T3-0100-04 H/H 600 2700 570 380 560 315
125 T3-0125-04 H/H 850 2500 690 410 610 380
160 T3-0160-04 H/H 950 3000 690 470 610 450
200 T3-0200-04 H/H 1000 4000 720 530 680 510
250 T3-0250-04 H/H 1150 4600 720 580 680 600

* Spartransformatorer har bokstaven A i beteckningen istallet for T, t. ex. A3-0030-04.
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